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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko {Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawg oos, a takie § 3 ust. 1
pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawigzujac do wystapienia Burmistrza
Nasielska z dnia 26 kwietnia 2021 r., znak: SROW.6220.9.2021.IB.4 w sprawie administracyjnej zainicjowanej
wnioskiem inwestora — firmy AIA New Technologies Sp. z 0.0. reprezentowanej przez pefnomocnika ~

o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu

ww. whniosku wraz z zatgcznikami, w tym kartg informacyjng przedsiewziecia, zwang dalej KIP,

2)

3)

4)

5)

wyrazam opirig, Ze dia przedsiewziecia pn.: ,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Jackowo
Wioscianskie 2 zlokalizowanej na czesci dziatki nr 50 w miejscowosci Jackowo Wtosciariskie, gmina
Nasielsk”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

wskazuje na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw
i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§ oraz natozenie obowigzku
dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§, z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:

prace zwigzane z realizacja przedsiewziecia prowadzi¢ w sposdb niezagrazajacy sSrodowisku
gruntowo-wodnemu min. poprzez uzycie sprzetu bedgcego w dobrym stanie technicznym,
odpowiednig organizacje prac budowlanych, magazynowanie materiatéw i surowcéw niezbednych
do prowadzenia robdt w sposob bezpieczny dla $rodowiska gruntowo-wodnego;

pojazdy i sprzet tankowad poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach;
w razie koniecznosci tankowania sprzetu budowlanego na terenie budowy wykorzystaé maty
absorbujace i zachowac¢ naleiytg ostroznos¢;

teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umotzliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych
wyciekow paliw;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe dziatanie w celu
usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy przekazac
podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

panele fotowoltaiczne czysci¢ czysta wodg pod cisnieniem bez dodatku jakiejkolwiek substancii

czyszczacej, dostarczang z zewnatrz beczkowozem;



6) na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy
odprowadza¢ do gruntu; odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy zalewania
terenow sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwfaszcza kierunku i natezenia
odptywu ww. waéd znajdujacych sie na gruncie;

7) prace ziemne zwigzane z montaziem paneli fotowoltaicznych (posadowienie konstrukceji),
posadowieniem stacji transformatorowych oraz ewentualnym ukfadaniem okablowania prowadzic¢
bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych w sposéb zabezpieczajacy ewentualne wykopy
przed naptywem wdd opadowych;

8) na etapie realizacji inwestycji $cieki bytowe odprowadzac do szczelnych, przenosnych sanitariatéw,
ktdrych zbiorniki systematycznie oprézniac przez uprawnione podmioty;

9) wode na etapie budowy na cele socjalne pracownikow dostarcza¢ w pojemnikach lub butelkach
z Zzewnatrz;

10) w przypadku zastosowania transformatorow olejowych pod transformatorami zamontowac¢ szczelne
misy olejowe bedace w stanie zmagazynowa¢ 105 % objetosci oleju w razie wycieku, wykonane
z takich materiatéw aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostat sie do srodowiska gruntowo-
wodnego;

11) zachowaé¢ odlegtos¢ inwestycji wzgledem zabudowann mieszkalnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, ze szczegolnym uwzglednieniem odlegtosci od budynkéw stacji transformatorowej;

12) odpady magazynowaé w sposdb selektywny w zamykanych i szczelnych kontenerach i pojemnikach,
a nastepnie sukcesywnie przekazywac¢ do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami.

UZASADNIENIE

Inwestor — firma AlA New Technologies Sp. z o.0. reprezentowana przez pefnomaocnika
- wystgpita do Burmistrza Nasielska z wnioskiem z dnia 22 marca 2021 r. o wydanie decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy oo$ Burmistrz Nasielska pismem z dnia 26 kwietnia 2021 r,,
znak: SROW.6220.9.2021.1B.4 wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie z proébg o opinie
dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Jackowo Wioscianskie 2 zlokalizowanej na czesci
dziatki nr 50 w miejscowosci Jackowo Wtoscianskie, gmina Nasielsk”.

Zgodnie z zaswiadczeniem Burmistrza Nasielska z dnia 21 kwietnia 2021 r, znak:
ZPN.6727.2.121.2021.MZ dziatka o nr ewid. 50 w miejscowosci Jackowo Wloscianiskie, gm. Nasielsk, na ktorej
planowana jest inwestycja znajduje sie na terenie nie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na czesci dziatki
o nr ewid. 50 w miejscowosci Jackowo Wtoscianskie, na terenie gminy Nasielsk.

Catkowita powierzchnia nieruchomosci, na ktdrej planowane jest przedsigwziecie wynosi 5,22 ha.
Inwestycja realizowana bedzie na czesci dziatki. tgczna powierzchnia terenu zajeta przez obiekty budowlane
oraz pozostata powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji
przedsiewziecia bedzie wynosi¢ ok. 2 ha. Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie
wykorzystywanym rolniczo. Obecnie toczy sie postepowania w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla
budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW zlokalizowanej na tej samej dziatce, w jej potudniowej czesci.
W KIP wskazano, ze kumulacja oddziatywania z innymi farmami fotowoltaicznymi bedzie dotyczyta jedynie
korzystania z zasobdw s$rodowiska w postaci powierzchni terenu. Przy czym z uwagi na obecny sposéb
uiytkowania nie bedzie to oddzialywanie znaczace. Teren inwestycyjny stanowi teren otwarty, obecnie
wykorzystywany rolniczo pod uprawy rolne. Na terenie przeznaczonym pod realizacje wnioskowanego
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przedsigwzigcia brak jest zadrzewien, przez co nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw. Teren inwestycji
graniczy gtéwnie z terenami wykorzystywanymi rolniczo oraz okrajkami lesnymi. Od strony potudniowej,
teren inwestycji graniczy z obiektami o charakterze zabudowy zagrodowej. Elementy farmy fotowoltaicznej —
panele - zostang usytuowane w odlegtosci ok.150 m od najblizszych budynkéw mieszkalnych. Ze wzglgdu
na wystarczajgca odleglto$¢ oraz charakter inwestycji nalezy uzna¢, ze planowane farma przedsigwzigcie nie
bedzie oddziatywaé na okoliczng zabudowe.

Przedsiewziecie ma na celu instalacje paneli fotowoltaicznych wraz z dodatkows infrastruktura
techniczng niezbedng do jej funkcjonowania. Instalacja ma na celu produkcje energii elektrycznej
z odnawialnego #rédfa, jakim jest energia stoneczna. Energia elektryczna bedzie przesyltana bezposrednio
do krajowego systemu elektroenergetycznego za pomocy linii $redniego napigcia bez uiycia systemu
magazynowania energii elektrycznej.

W sktad farmy fotowoltaicznej wejdg nastepujace materiaty i urzadzenia:

— stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montazowe do instalacji paneli (tzw. stoty fotowoltaiczne)
pod katem nachylenia 15-45 stopni, o orientacji potudniowej, usytuowane na gruncie. Standardowym
rozwigzaniem sa konstrukcje wbijane. Konstrukcja montazowa nie bedzie wyposaiona w modut
automatycznego naprowadzania,

— panele fotowoltaiczne o facznej mocy do 1,0 MWp w ilosci od 2500 do 4000 szt., moc pojedyncza
modufu od 250 Wp do 600 Wp,

— inwertery DC/AC o tagcznej mocy nominalnej do 1,0 MWp w ilosci do 20 szt

— stacja transformatorowa 1 szt.,

—  uktady pomiarowo — zabezpieczajace,

— trasy oraz linie kablowe,

— instalacje odgromowe, przepieciowe oraz przetgzeniowe,

— dodatkowe oprzyrzzdowanie pomocnicze,

— ogrodzenie, monitoring.

Dla podmiotowej inwestycji planowany jest montaz do 4 tys. szt. paneli fotowoltaicznych o fgcznej
mocy do 1,0 MWp, usytuowanych na czesci dziatki o nr ewid. 50 w miejscowosci Jackowo Wioscianskie, gm.
Nasielsk. Panele fotowoltaiczne stuig do konwersji energii promieniowania stonecznego na energig
elektryczng i odprowadzanie wytworzonej energii do sieci operatora. Ogniwa fotowoltaiczne zostang
zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nosnych posadowionych na gruncie pod kgtem 15-45 stopni
i orientacji potudniowej. Panele zostang podigczone do oddzielnych przetwornic (inwerteréw) o tacznej
mocy do 1,0 MWp, zamieniajacych prad staly naprzemienny o parametrach dostosowanych do sieci
publicznej $redniego napigcia. Urzadzenia przetwarzajace prad beda umieszczone w stacji kontenerowe;j
usadowionej na gruncie, badi bezposrednio pod panelami. Wyprodukowana energia bedzie oddawana
do sieci elektroenergetycznej $redniego napigcia (SN) przy pomocy linii kablowej SN oraz przytacza
energetycznego do napowietrznej linii SN. Na obecnym etapie prac projektowych miejsce wpigcia instalacji
do sieci nie jest znane, stad przylacze energetyczne nie jest objete zakresem niniejszego dokumentu i bedzie
procedowane na dalszym etapie prac projektowych.

Obiekt bedzie pracowat bez uiycia systemu magazynowania energii elektrycznej oraz modutu
automatycznego naprowadzania paneli PV. W ramach realizacji inwestycji nie jest planowany montaz
systemu ptoszenia zwierzat. Ogniwa pod wplywem promieniowania sfonecznego wytwarzajg energig
elektryczng. Tak wyprodukowana energia elektryczna po dostosowaniu jej do energii elektrycznej wg normy
PN-EN 50160:2012 (z pdin. zm.) zostanie przekazana bezposrednio do Krajowej Sieci Energetycznej.
Przewidywany czas eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi do okoto 30 lat. Monitoring pracy instalacji
bedzie odbywat sie przez lokalnego dystrybutora energii elektrycznej. Ze wzgledu na wystgpowanie
powierzchni biologicznie czynnej konieczne bedzie koszenie roslinnosci trawiastej. Koszenie trawy odbywac
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sie bedzie mechaniczne przy pomocy podkaszarek badz innego sprzetu ogrodniczego w okresie wiosenno —
letnio — jesiennym. Koszenie odbywac sie bedzie w suche i sfoneczne dni, tj. wéwczas, gdy panuje dobra
widoczno$¢, a aktywnos¢ wigkszosci krajowych ptazéw jest ograniczona. Na terenie przeznaczonym pod
realizacje wnioskowanego przedsiewziecia brak jest zadrzewien, przez co nie przewiduje sie wycinki drzew
i krzewow.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac tacznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 003, bioragc pod uwage informacje zawarte w KIP, Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Ciechanowie uznaft, Ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na $rodowisko, argumentujagc to w odniesieniu do poszczegélnych uwarunkowan
w przedstawiony ponizej sposéb.

Przedstawione uwarunkowania wskazane w pkt Il ppkt 1 — 12 oraz dziatania, ktére inwestor przewidziat
do zastosowania w trakcie realizacji jak i eksploatacji przedsiewzigcia, przyczynia sie do ochrony $rodowiska
gruntowo-wodnego. Z przedtozonych akt sprawy, w tym KIP, wynikajg nizej wyszczegélnione rozwigzania.

Podczas realizacji przedsiewzigcia natozony bedzie szczegdlny nacisk na minimalizacje wplywu
powstajgcych oddziatywan na $rodowisko naturalne. Uzywane maszyny i pojazdy beda sprawne technicznie.
Tankowanie i naprawa pojazdéw odbywac sie bedzie poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego
przeznaczonych miejscach. Dopuszcza sie mozliwo$é tankowania sprzetu budowlanego na terenie budowy
przy wykorzystaniu mat absorbujacych i zachowaniu nalezytej ostroznosci. Na placu budowy beda znajdowaé
sig Srodki majgce na celu wstgpne ograniczenie szkéd wywotanych przypadkowymi wypadkami np. w celu
ograniczenia skazenia gruntu poprzez oleje i paliwa zaplecze budowy zostanie zaopatrzone w sorbenty.
W czasie prowadzenia prac ziemnych, zostanie zwrécona uwaga na zabezpieczenie wod podziemnych,
glebowych oraz powierzchniowych przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Scieki sanitarno-bytowe
gromadzone beda w szczelnych sanitariatach i regularnie przekazywane wyspecjalizowanej firmie
posiadajgcej stosowne pozwolenia. Odpady gromadzone bedg selektywnie w wyznaczonym miejscu
w szczelnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy i systematycznie przekazywane firmie posiadajacej
stosowne pozwolenia. Transformator zostanie wyposazony w szczelng mise olejowa, ktdra pomiesci
co najmniej 105 % oleju jaki bedzie zawierat transformator, co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu
gruntu. Odpady wytworzone w zwigzku z konserwacjg planowanej inwestycji na biezgco do odzysku lub
unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom, bez koniecznosci magazynowania ich na trenie
przedsigwzigcia. Okresowe mycie paneli fotowoltaicznych odbywa¢ sig bedzie za pomoca czystej wody pod
cisnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczacej. Woda do mycia paneli zostanie doprowadzona
na teren inwestycji np. w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach. Do pielegnacji terendw
biologicznie czynnych nie bgdg stosowane srodki chemiczne ograniczajgce wzrost roélin.

Podczas budowy nie przewiduje sie tutaj zapotrzebowania na staty pobér wody z miejscowych
wodociggdw, na potrzeby robdt budowlanych, gdyz w procesie technologicznym, montazu konstrukcji
wsporczych pod panele, stosowane bedg jedynie wbijane elementy stalowe, badZ prefabrykowane bloczki
betonowe (a zatem woda wodociggowa nie jest konieczna).

Wszystkie wody opadowe i roztopowe, bedg sptywac po powierzchni stacji kontenerowej oraz paneli
fotowoltaicznych. Wody beda wsigka¢ do gruntu w ich bezposrednim sasiedztwie. Wody opadowe nie bedg
miaty kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, poniewaz do budowy instalacji zostang uzyte materiaty
niewchodzgce z nig w rekcje.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w regionie Srodkowej Wisty w obszarze jednolitych
czgsci wod powierzchniowych RW200017268969 (Nasielna). Dla JCWP Nasielna stan okreslono jako zly,
a osiggnigcie celéw srodowiskowych uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje
na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a tiret pierwsze Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktérg
uzasadnia sig brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna. W programie
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dziatars zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki sciekowej, ktore sa
wystarczajace, aby zredukowac ta presjg w zakresie wystarczajacym dla osiagniecia dobrego stanu.

Teren realizacji przedsiewzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czeéci wdd podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200049, ktdrej stan chemiczny okreslono jako dobry, ilosciowy okreélono
jako dobry, a osiggniecie celéw érodowiskowych uznano za niezagrozone.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewzigcia stwierdzono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiagniecia celéw $rodowiskowych jednolitych
czeéci wéd, w tym bedzie odbywato sig w sposéb zapewniajacy nienaruszalno$¢ przepisow prawnych
dotyczacych ochrony wéd, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy, obszarami morskimi oraz obszarami gorskimi
i leénymi. Przedsiewziecie znajduje sig poza strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz poza obszarami chronionymi
zbiornikéw wéd érédladowych. Nie jest potoione na obszarach wodno-bfotnych lub innych obszarach
o niskim poziomie wéd gruntowych w tym siedliskach fegowych oraz przy ujéciu rzek.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagroienia powodzig
wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego lub ze studiéw ochrony przeciwpowodziowej okreslonych
w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), zwanej dalej
ustawg Prawo wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla
poszczegolnych rzek zachowuja waznos¢ do czasu przekazania organom okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9
ustawy Prawo wodne map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia
oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewzigcie zaréwno w fazie realizacji,
jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik, nie powinno znaczyco
oddziatywaé na srodowisko.

Majac powyisze na uwadze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania

na srodowisko.
DYREKTOR
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Janusz Prusinski

Otrzymuja:
1. Burmistrz Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
2. Aa.
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